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MS2267是一款带 75欧姆负载驱动，双通道增益 6dB的放大器，

可用于 S-VHS VCR，HI-BAND ，VCR等。

每通道集成了嵌位电路和驱动电路，可以直接接 TV的显示器。

另外，芯片还具有场倾斜校正功能，减小所需的外部输出电容。芯片

在 4.85～9V的电源电压下都可以正常工作。

芯片特征：

■宽工作电压 （+4.85～+9V）

■双通道

■集成 75欧姆负载驱动

■内部嵌位

■场倾斜校正

■低功耗 14mA

■ 带宽 7MHz ■封装 DIP8，TSSOP8，SOP8

产品规格分类：

产 品 封 装 形 式 打印名称

MS2267

DIP8 2267D

TSSOP8 2267

SOP8 MS2267
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芯片引脚说明：

芯片内部框图：

极限参数表：

参数 参数描述 极限值 单位

V＋ 供电电压 10 V
PD 功耗 DIP8：500 mW

PIN 描述

1 通道 1输入
2 地

3 通道 1倾斜校正
4 通道 1输出
5 通道 2输入
6 地

7 通道 2倾斜校正
8 通道 2输出
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DMP8：300
SSOP8：250

mW
mW

Topr 工作温度 -40～+85 ℃

Tstg 储存温度 -40～+125 ℃

电气参数表： （测试条件 V+＝5V，Ta＝25℃）

参数描述 符号 测试条件 最小 标准 最大 单位

工作电流 Icc 无信号 - 14.0 18.0 mA
电压增益 Gv Vin＝1MHz，1Vpp sin信号 5.7 6.2 6.7 dB
频率特性 Gf 1Vpp sin 信号，7MHz/1MHz - - ±1.0 dB
差分增益 DG 输入 1Vpp 阶梯信号 - 1.0 3.0 ％

差分相位 DP 输入 1Vpp 阶梯信号 1.0 3.0 Deg
串扰 CT 输入 1Vpp 4.43Mhz sin信号 - -70 dB
通道平衡度 Gch 输入 1MHz，1Vpp，

Gch＝Vout1－Vout2
- - ±0.5 dB

输入嵌位电压 Vcl 1.79 1.91 2.03 V
SAG增益 Gsag 35 45 - dB

测试电路：
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测试方法：

参数 符号 测试时开关状态 测试条件与方法

电流 Icc S1 S2 S3 S4 S5 S6 7脚的拉电流
电压

增益

Gv H H Vout1/Vin1,Vout2/Vin2 ,
输入：1MHZ, 1Vpp, SIN信号

频率

响应

Gf H H ON ON Gv1M：1MHz时增益
Gv10M：7MHz时增益
Gf= Gv10M / Gv1M

差分

增益

DG H H ON ON 阶梯信号输入下测试 Vout3

差分

相位

DP H H ON ON 阶梯信号输入下测试 Vout3

串扰 CT H H ON ON Vin1=4.43MHz时测试 Vout2/Vin1
Vin2=4.43MHz时测试 Vout1/Vin2

增益

平衡

Gch H H ON ON Gv1＝Vout1/Vin1，Gv2＝Vout2/Vin1
Gch=Gv1－Gv2

输入

嵌位

Vcl H H 在 TP1或 TP2处测试

SAG
增益

Gsag H

H

H

H ON ON

TP3(TP4)电压：Vo1A(Vo2A),
TP5(TP6)电压：Vso1A(Vso2A),
TP3(TP4)电压：Vo1B(Vo2B),
TP5(TP6)电压：Vso1B(Vso2B),
Gsag=20log{(Vo1B-Vo1A)/(Vso1A-Vso1B)}
Gsag=20log{(Vo2B-Vo2A)/(Vso2A-Vso2B)}
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相关图表：
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系统应用：

为了防止微电流引起的输入电压的稳定性，可以在输入和地脚

之间接入 1M欧姆电阻。
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封装框图：

DIP8：
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SOP8：
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TSSOP8：
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